


Geberit Mapress -O-renkaat.
Oikea tiivistys melkein mille tahansa 
aineelle. 

Järjestelmäkomponentit täydellisessä 
vuoropuhelussa. 
Geberit Mapress -puritusliitinjärjestelmä 
koostuu järjestelmäputkesta, liitinosasta ja 
O-renkaasta. Nämä osat on täydellisesti 
mukautettu toisiinsa. Puristusliitos takaa 
mekaanisen kestävyyden, kun taas O-rengas 
takaa tiiviyden. Aine, jota Geberit Mapress 
-putkistossa voi kuljettaa, riippuu aineesta 
ja valitusta O-renkaasta. Viisi O-rengasta 
kaikille Geberit Mapress -puristusliitinjär-
jestelmän materiaaleille vastaavat kaikkiin 
tarpeisiin. 

O-renkaat takaavat lopullisen tiiviyden
Monissa teollisuuden standardi- tai 
erikoissovelluksissa liittimien ja putkien 
täytyy täyttää erikoisvaatimukset ja 
standardit. Kuljetettava aine vaikuttaa 
käytettävän O-renkaan valintaan – asian-
tuntijamme auttavat valinnassa mielellään. 

O-renkaalla on tärkeä rooli teollisuuden putkiasennusten turvallisuu-
dessa.Geberit Mapress tarjoaa erikois-O-renkaita erilaisille aineille, 
mitkä kattavat käytännössä kaikki teollisuuden ja laivanrakennuksen 
sovellukset. 

Mapress-tiivistysrenkaat: virtuoosista 
laatua moniin käyttöihin
Materiaaliominaisuuksilla,jotka antavat 
lämmönkeston tai kemikaalikestävyyden, 
Sinistä Geberit Mapress -O-rengasta (FKM) 
voidaan käyttää laajasti sekä aurinkoeneria- 
että teollisuussovelluksiinteollisuussovel-
luksiin. Sen lämpötilan kestoalue on -20 °C 
– 220 °C, ja se sopii käytettäväksi yhdessä 
aurinkoenergia-aineiden, mineraaliöljyn, 
lämmitysöljyn, ilman, johon on sekoittunut 
öljyä, ja monien muiden teollisuusaineiden 
kanssa. Kaikki puristusliittimet, jotka on 
tarkoitettu aurinkoenergiajärjestelmiin ja 
teollisuuteen on varustettu jo tehtaalla 
valmiiksi sinisellä O-renkaalla. Valkoinen 
Geberig Mapress -O-rengas (FKM) on 
saatavilla erityisesti kyllästetylle höyrylle. 
Keltainen Geberit Mapress -O-rengas 
(HNBR) sopii kaasuasen nuksiin, sininen 
Geberit Mapress (FKM) öljysovelluksiin ja 
punainen Geberit Mapress (FPM) sprinkle-
ri- ja/tai sammutusvesiputkistoihin (kuiva 
ja märkä/kuiva).Mustaa Geberit Mapress 
-O-rengasta (CIIR) käytetään käyttöve-
siasennuksiin ja erilaisiin teollisuusso-
velluksiin. 

Geberit Mapress -O-renkaat (tiivistysrenkaat) erikoiskäyttöihin.

 ↑ Puristusindikaattori ja O-rengas 
antavat tuplaturvan. 

Puristusliittimet ja O-renkaat pysyvästi 
vuotamattomiin, jännityksettömiin 
liitoksiin.

Määritelty O-renkaan muodonmuutos on 
laskettu elementtimenetelmällä (FEM).

Yksittäiset tiedot paineista, lämpötiloista ja muista teknisistä nesteistä ja kemikaaleista on saatavilla erikseen – ota yhteyttä Geberit Oy:hyn.

O-rengas CIIR, musta FKM, sininen FKM, valkoinen HNBR, keltainen, 
standardi UNI 
11065

FPM, punainen

Käyttölämpötilat 
[°C] -30 – 120 -25 – 220 -20 – 140 4 – 155 -20 – 70 -10 – 180

Käyttöalueet käyttövesi
lämmitys
jäähdytys
tekniset kaasut
kaukolämpövesi ≤ 120 °C
kyllästetty höyry ≤ 120 °C
huoltovesi
ultrapuhdas vesi
sammutusvesi (märkä)
sprinklerit (märkä)
paineilma
(öljyluokat 0–3)
vakuumi

aurinkoenergiajär-
jestelmät

kaukolämpö, lämmi-
tysvesi ≤ 140 °C
mineraaliöljyt
polttoaineet, paineilma 
(oil 0-X)-X)

kyllästetty höyry maakaasu
nestemäinen 
kaasu
biokaasu

sprinklerijärjestel-
mät (märkä/kuiva ja 
kuiva) 
sammutusvesiput-
kistot (märkä/kuiva 
ja kuiva)

 → Geberit-puristustekniikka luotettaville, 
vuotamattomille liitoksille 

 → Viisi erilaista O-rengasta kattavat melkein 
kaikki sovellukset 

 → Selkeä erottelu – eriväriset O-renkaat eri 
käyttökohteille 

 → CIIR musta O-rengas vuotaa selvästi,  
jos liitosta ei ole puristettu, antaa hyvän  
käsittelyturvallisuuden 

 → Paljon maakohtaisia sekä kansainvälisiä 
hyväksyntöjä

12 13



Suurimmat sallitut lämpötilat ja paineet 
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Geberit Mepla -komposiittijärjestelmä.
Taloudellinen ratkaisu vedelle,  
paineilmalle ja lämmitykseen. 

Monimuotoinen ja taloudellinen 
teollisuudessa 
Geberit Mepla -puristusliitinjärjestelmää 
käytetään auto-, kemian-, lääke- ja 
elintarviketeollisuudessa paineilma-, 
vakuumi-, jäähdytys-, prosessi- ja 
käyttövesiputkistoissa sekä myös lämmityk-
sessä. Geberit Mepla mahdollistaa helpon, 
luotettavan ja joustavan työstön. Se 
noudattaa hygieniastandardeja ja on 
käytössä luotettava ja vuotamaton.

Kolme kerrosta takaavat luotettavan 
käytön vedelle ja paineilmalle 
Geberit Mepla -järjestelmäputkissa 
yhdistyvät muovin ja metallin edut. 
Vakaassa ytimessä on alumiiniputki, joka 
on päällystetty PE-RT-pinnoitteella 
suojaamaan korroosiolta ja mekaanisilta 
rasituksilta. Putken keskustassaon 
pitkittäin puskuhitsattu alumiinikerros, 
joka tekee putkesta vakaan, taivutettavan 
ja muodostaa esteen diffuusiolle. PE-RT-
sisäkerros on korroosionkestävä ja 
elintarviketurvallinen. 

Liitokset kolminkertaisella luotettavuu-
della
Geberit Mepla tarjoaa kolminkertaisen 
turvallisuuden. Putken syöttösyvyys on 
nähtävissä ja osoittaa putken oikean 
paikan erehtymättömästi liittimen päällä. 
Työkalun ohjauskaulus varmistaa, että 
puristustyökalu on oikeassa paikassa. 
Määritellyt vuotokohdat varmistavat myös, 
että puristamattomat liittimet on helppo 
huomata koeponnistuksen aikana. 

Helppo työstettävyys ja kattava valikoima putkikokoja ja liitinosia 
tekevät Geberit Meplasta joustavan putkistojärjestelmän. Tämä 
tarkoittaa, että voit helposti ratkaista monia kohtia teollisuussovel-
luksissa ja noudattaa hygienia- ja turvallisuusstandardeja ongelmitta 
käyttövedessä ja lämmityksessä.

Mepla järjestelmäputkia voi taivuttaa 
käsin aina 20 mm:iin asti. 

 → Muovin ja metallin edut yhdistettynä

 → Korroosionkestävä ja elintarviketurvallinen 

 → 8 putkikoon ja 300 liittimen kattava valikoima  

 → Yksinkertainen työstö

 → Palosuojaus saavutetaan yksinkertaisesti  
ja kustannustehokkaasti

 → Luotettavasti suljettu, 
Mepla-putket pysyvät 
hygienisesti puhtaana  
kunnes ne on asennettu. 

 ← Mepla-liittimet: täydellinen 
käyttövesihygienia tulppien 
ansiosta. 

Yhdistä-purista-tehty: pysyvästi luotettavat 
puristusliitokset. 

Yksinkertaiset 
järjestelmävaihdokset 
erikoisliittimillä. 

1)Suljettu kierto
2)Käyttö sallittu vain korroosionestoaineille
3)Punametalliliittimet eivät sovi käytettäväksi  

ionivapaassa vedessä. 
4)Öljyn puhtausluokka 0-3 ISO 8573-1:2010E mukaan. 

Yksikkö

Käyttövesi

Lämmitys1)

Jäähdytys, ilman 
pakkasnestettä1)

Jäähdytys pakkasnes-
teen kanssa 2)

Käsitelty vesi3)

Harmaa-/sadevesi

Paineilma 4)

Vakuumi (negatiivinen 
paine)

°C 

0–70

0–80

0–70

0–40

0–70 

0–40

0–40

0–40

MPa (bar)

1,0 (10)

1,0 (10)

1,0 (10)

1,0 (10)

1,0 (10)

1,0 (10)

1,0 (10)

≥ 0,02 (0,2)
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Geberit-viemärijärjestelmät.
Jäte- ja sadeveden viemäröinti 
luotettavasti. 

Geberit PE kestää lämpötiloja, painetta ja 
kemikaaleja
Massiiviset lämpötilamuutokset, agressii-
viset jätevedet, paineet, suunnanmuutokset 
ja kemikaalien vaikutukset: Geberit PE 
kestää vaivattomasti teollisuus- ja 
laboratoriojätteiden tai peitettyjen osien 
rasitukset.  Vankka ja iskunkestävä 
korkeatiheyksinen polyetyleeni (PE-HD) 
putkimateriaalina kestää hiertymistä, 
happoja, lipeää tai muita agressiivisia 
jätevesiä ja se kestää myös lämpöä  
ja kylmää (kuuma vesi maksimissaan  
80 °C, lyhytkestoisesti jopa 100 °C ilman 
samanaikaista mekaanista rasitusta, 
kylmää maksimissaan -40 °C).

Geberit Silent-db20: hiljaisen rakennuksen 
viemäri
Mineraaleilla vahvistettu muovi PE-S2 ja 
hydraulisesti optimoidut yhteet, joissa on 
äänieritysrivat ja putkikannakkeet 
erottamaan putket kantavasta rakenteesta, 
varmistavat, että äänenvaimennus on  
huomattava rakennuksen viemäröinnissä.  
Geberit Silent-db20 on testattu ja hyväksytty 
DIN-yhteneväisen äänieristyksen mukaan 
käytännön asennustilanteessa. 

Geberit Pluvia: kattovedenpoisto 
alipaineella
Geberit Pluvia yksinkertaistaa tasakattoisen 
teollisuuslaitoksen viemäröinnin. Erityiset 
kattokaivot estävät ilman pääsyn järjestel-
mään ja varmistavat putkien nopean 
täyttymisen. Tuloksena oleva alipaine imee 
sadeveden alas, ja näin saavutetaan 
kaksinkertainen sadeveden viemäröinti-
kapasiteetti puolta pienemmällä putkikoolla.

Aggressiiviset jätevedet, ympäristönsuojeluvaatimukset, suuret 
kattopinta-alat: viemärijärjestelmät kohtaavat erityisen kovia vaati-
muksia teollisuudessa. Vankoilla, sitkeillä materiaaleilla, optimoiduilla 
yhteillä, pysyvästi vuotamattomilla liitoksilla, järjestelmillä, joissa on 
optimoitu äänieristys sekä palonsuojausratkaisut ja suppilomainen kat-
tovedenpoistojärjestelmä, Geberit tarjoaa kokonaisratkaisuja moniin 
viemäröintitarpeisiin.

Geberit PE: liitokset kaikille sovellusaloille.

Geberit Silent-db20: hydraulisesti 
optimoidut yhteet äänieristysrivoilla 

 → Geberit PE: joustava, iskunkestävä sekä kestää lämpöä, 
kylmää ja kemikaaleja

 → Geberit Silent-db20: erinomainen äänieritys jätevedenpois-
tossa 

 → Geberit Pluvia: imee sadeveden tasakatoilta alipaineella – 
putkia ei tarvitse kallistaa

 → Palosuojaus: Geberit-palosuojaussukat RS90 Plus ja RS120

←	 Joustava	vastaus	kaikkiin	
rakennustilanteisiin:   
Pluvia-kattovedenpoistoventtiili.
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Edut yhdellä silmäyksellä.

Mekaaniikka-, tehdas- ja laitesuunnittelu
 → Geberit Mapress ruostumaton teräs, Geberit 

Mapress sinkitty teräs ja Geberit Mapress kupari 
 → TÜV-komponenttisertifioitu
 → TÜV-testattu ja sertifioitu kaasuille, kuten happi, 

vety ja asetyleeni 
 → Käytettävissä yli 200 kemikaalin kanssa
 → Hyvä järjestelmän käyttöaste lyhyiden huolto- ja 

alasajojen ansiosta
 → Kattava liitinvalikoima ko'oissa d12 – d108
 → Puhdas kylmäpuristusjärjestelmä ilman tulitöiden 

riskiä, ihanteellinen käyttää myös korjaus- ja 
muutostöissä

Kemianteollisuus ja lääketeollisuus
 → Hygieenisesti turvalliset materiaalit
 → Lyhyempi asennusaika nopean, siistin ja joustavan 

asennustekniikan ansiosta
 → Korroosionkestävät materiaalit
 → Useita O-renkaita erilaisille nesteille ja kaasuille
 → Geberit Mapress: TÜV-testattu ja käytettävissä yli 

200 kemikaalin kanssa
 → Ei tarvita tulitöitä, puristetaan kylmänä

Autoteollisuus ja komponenttivalmistajat
 → Sopii monille prosessiputkille autovalmistuksessa
 → Geberit Mapress: PWIS-vapaat putket ja liittimet
 → Korkea linjaston käyttöaste muunnostöihin 

tarvittavan ajan lyhyyden ansiosta
 → Puristustekniikan ansiosta pysyvä ja jännityksetön 

putkiliitos 

Sprinklerit ja sammutusjärjestelmät
 → Geberit Mapress täyttää kansainvälisten 

sprinkleri- järjestelmien sertifiointilaitosten 
vaatimukset (esimerkiksi VdS, FM)

 → Materiaalit, joissa on suojaus korroosiota vastaan: 
Geberit Mapress ruostumaton teräs, Geberit 
Mapress sisä- ja ulkopuolelta sinkitty teräs, 
Geberit Mapress kupari

 → Joustava, luotettava asennus ja laaja valikoima 
liittimiä

 → Jopa 50 % kevyempiä kuin vastaavat materiaalit

Elintarviketeollisuus
 → Geberit-järjestelmäputket ja -liittimet on suojattu 

suojatulpilla 
 → Suojatulpat takaavat hygieenisen asennuksen
 → Ei tulipalon riskiä asennuksesta 
 → Geberit Mapress ruostumaton teräs -järjestelmä-

putket: voidaan desinfioida sekä kemiallisesti että 
lämpökäsittelyllä 

 → Geberit Mapress ruostumaton teräs -järjestelmä-
putkien korkea molybdeenipitoisuus antaa 
erinomaisen korroosionkeston

Laivanrakennus ja offshore
 → Siviili- ja sotalaivateollisuuden kansainväliset 

hyväksynnät 
 → Yhden putken järjestelmä moninaisten käyttökoh-

teiden sovelluksiin, laaja liitinvalikoima, eri 
materiaalivaihtoehtoja 

 → Jopa 50 % kevyempiä kuin vastaavat muut materiaalit
 → Geberit MapressCuNiFe: kupari-/nikkeli-/rautase-

os kestää korroosiota jopa noin 30 g/l suolaa 
sisältävässä vedessä

Geberit-putkisto- ja viemärijärjestelmien käyttökohteiden laajuus 
teollisuudessa ja laivanrakennuksessa on melkein rajoittamaton. 
Tärkeimmät käyttöalueet on listattu alla. 
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Eri tuotemateriaalien käyttöalueet. Hyväksynnät.

Autovalmistajat ja kompo-
nenttitoimittajat

Mekaniikka-, tehdas- ja 
laitesuunnittelu

Kemianteollisuus ja 
lääketeollisuus

Elintarviketeollisuus

Sprinklerit ja sammutus-
järjestelmät

Laivanrakennus ja offshore
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Geberit Mapress ruostumaton teräs

Geberit Mapress kupari

Geberit Mapress sinkitty teräs

Geberit MapressCuNiFe

Geberit Mepla
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Aineet*

* Jos olet epävarma, ota yhteyttä Geberitiin 

käyttökohteistasi ja käyttämistäsi aineista. 

Tiedot muista teknisistä aineista 

kysyttäessä. 

1) Vain märkiin sprinklerijärjestelmiin
2) Järjestelmäputki sinkitty sekä ulko- että 

sisäpuolelta
3) Vain suljetuille piireille
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Käyttökohteet

E

E E E
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 → Mikäli tuotteessa lukee Geberit, sillä on myös  
Geberitin edut: jokainen tuote kuuluu laajaan  
ohjelmaan ja on osa Geberit-järjestelmätekniikkaa, 
jonka sisällä osat ovat verrattavissa toisiinsa, 
täten ne takaavat turvallisuuden, taloudellisuuden, 
tehokkuuden ja joustavuuden. Geberit-järjestelmä 
on liitostensa ansiosta on enemmän kuin vain 
osiensa summa. 

 → Sama koskee myös Geberit-järjestelmiä teollisuu-
den sovelluksissa. Niillä on useita erilaisia hyväk-
syntöjä ja sertifikaatteja, jotka tarjoavat enemmän 
turvallisuutta arkaluonteisissa kohteissa.

Tekniset rakennusjärjestelmät

Laivanrakennus

Teollisuus


